
Transparent
Economique
Ininflammable
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTALLATION

Le film

MULTIGLASS® s’agrafe,

se cloue, se perce,

se scie et se cintre

naturellement ou à l’aide

d’une flamme.

Cutter.Découpe

Mastic silicone ou colle P.V.C.Collage

Détergent ménager dilué ou produit spécial
pour P.V.C.

Entretien

Lors de la fixation du Multiglass, prévoir un jeu de
dilatation d’environ 3 millimètres par mètre.
Ne pas utiliser le Multiglass pour des applications
au-dessus de 65°C.

Mode d’emploi

PROPRIÉTÉS

Densité réelle
Absorption d'eau

Résistance aux chocs
Pourcentage d'allongement à la rupture
Module d'élasticité en traction
Contrainte de traction

Point de ramolissement essai VICAT
Coefficient de dilatation linéaire
Température de déformation

Transmission de la lumière ASTM D 1003

DIN 53448
DIN 53455
ISO R527

ASTM 53455

DIN 53460
ASTM D696

kg/dm3

% 

KJ/m2 
%

N/mm2

N/mm2

°C
°C
°C
%

1
≤0,12

>550 
>150

>45

76
x 10-5

65

>85

PROPRIÉTÉS
GÉNÉRALES

PROPRIÉTÉS
MÉCANIQUES

PROPRIÉTÉS
THERMIQUES

PROPRIÉTÉS
OPTIQUES

MÉTHODE UNITÉ VALEUR

ISO 75 

DIN 53479
DIN 53479

Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l’utilisation exclusive dans des applications traditionnelles de couverture et bardage.
- du renvoi dans les 15 jours suivant l’achat d’un exemplaire d’un justificatif de paiement.
Le fabricant n’ayant pas  de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres
tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.




