
Profilé de jonction 10 mm
PVC blanc (2 parties) 
avec joint d’étanchéité (incorporé) 2040 mm
Perfil de unión 10 mm 3040 mm 69,5 mm 20,5 mm
PVC blanco (2 partes) 4040 mm
con junta de estanqueidad (integrada)

Profilé d’obturation/bordure 10 mm
PVC blanc avec joint d’étanchéité (incorporé) 2040 mm
Perfil de obturación / borde 10 mm 3040 mm 41,5 mm 20,5 mm + 5 mm
PVC blanco 4040 mm (casse-goutte)
con junta de estanqueidad (integrada)

Profilé de jonction 16 mm
PVC blanc (2 parties)
avec joint d’étanchéité (incorporé) 2040 mm
Perfil de unión 16 mm 3040 mm 69,5 mm 26,5 mm
PVC blanco (2 partes) 4040 mm
con junta de estanqueidad (integrada)

Profilé d’obturation/bordure 16 mm
PVC blanc avec joint d’étanchéité (incorporé) 2040 mm
Perfil de obturación / borde 16 mm 3040 mm 41,5 mm 26,5 mm + 5 mm
PVC blanco 4040 mm (casse-goutte)
con junta de estanqueidad (integrada)
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La gamme Gama

Accessoires Accesorios
Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans
engagement de notre part. SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l’utilisation exclusive dans des applications traditionnelles de couverture et de bardage.
- du renvoi dans les 15 jours suivant l’achat d’un exemplaire d’un justificatif de paiement.
Le fabricant n’ayant pas de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent
document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs
ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.
Debido a la evolución constante de la tecnologia, las informaciones y presentaciones contenidas en este folleto son facilitadas a nivel indicativo y sin compromiso por nuestra
parte. SEDPA se compromete a entregar sin cargo el recambio de la mercancia que se hubiese roto durante el periodo de garantia bajo reserva :
- del cumplimiento de las condiciones de instalación y de los recomendaciones citadas previamente, y nel el cuaderno técnico.
- de la utilización exclusivamente en aplicaciones tradicionales de cobertura y tabiquería.
- del envio dentro de los 15 días siguientes de la compra, del justificante de compra.
Al no controlar la utilización del material, el fabricante no puede garantizar los mismos resultados mencionados en dicho documento. Cada usuario tiene que determinar
por si mismo en que medida el material conviene a sus necesidades. El fabricante y sus distribuidores no se responsabilizan de los daños procedentes de una instalación
defectuosa del material.
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Cachet distributeur Distribuidor

Profilés PVC
anti UV
Pour plaques alvéolaires
CARBOGLASS®, PVC et Acrylique
10 / 16 mm

Perfiles de PVC
anti UV
Para placas alveolares
CARBOGLASS®, PVC y Acrylico
10 / 16 mm

Composant
Componente

Description
Descripción

Longueur
Longitud

mm

Largeur
Aucho

mm

Hauteur
Alto

mm




