
Pratiquement incassable
Anti-effraction
Véritable verre synthétique
Performance mécanique élevée
Légèreté
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

INSTALLATION

Les plaques Sécuriglass®

se travaillent comme

le bois avec des outils

traditionnels à main

ou électriques.

Leur mise en œuvre

et leur pose sont faciles

et rapides.

Scie circulaire (lame en carbure de tungstène).
Scie à ruban, sauteuse ou ordinaire pour
épaisseur inférieure à 3 mm.

Découpe

Forêt hélicoïdal en acier ou à mise rapportée en
carbure de tungstène.

Perçage

Vis ou écrous borgnes, vis auto-taraudeuses.
Ne pas utiliser de vis étanches.
Prévoir un jeu pour la dilatation des plaques (± 5 mm/m).

Fixation

Les plaques SECURIGLASS® peuvent être pliées
à chaud ou à froid.

Flexibilité

Eau tiède légèrement savonneuse ou ajoutée d’un
détergent domestique doux, en utilisant un tissu
doux ou une éponge pour enlever les saletés et les
poussières. Rinçage à l’eau froide.
Ne pas utiliser d’agents nettoyants abrasifs
ou à forte concentration alcaline, ni lames de rasoir.
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Poids spécifique

Résistance à la traction
Allongement à la rupture
Allongement à la limite d'élasticité
Allongement à la rupture
Module d'élasticité
Charge de rupture en flexion
Résistance à la compression
Absorption d'eau
Indice de rétraction
Température de déformation :
Sous charge 1.81 N/mm2 (264 PSI)
Sous 0.45 N/mm2
Coefficient dilatation thermique
Conductivité thermique
Chaleur spécifique
Force diélectrique 23°C
Résistivité volumique 23°C
Résistivité superficielle 23°C
Constante diélectrique à 103 Hz
Constante diélectrique à 106 Hz

UNITÉ UNITÉVALEUR VALEURDIN

PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES

PROPRIÉTÉS
MÉCANIQUES

PROPRIÉTÉS
THERMIQUES

Par suite de l’évolution constante de la technique, les renseignements et présentations contenus dans la présente brochure ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans engagement de notre part.
SEDPA s’engage à fournir gratuitement le remplacement de la marchandise qui aurait été cassée durant la période de garantie sous réserve :
- du respect des conditions de pose et des recommandations énoncées précédemment, ainsi que dans notre cahier technique.
- de l’utilisation exclusive dans des applications traditionnelles de couverture et bardage.
- du renvoi dans les 15 jours suivant l’achat d’un exemplaire d’un justificatif de paiement.
Le fabricant n’ayant pas  de contrôle sur l’utilisation du matériau par d’autres, ne peut pas de ce fait garantir les mêmes résultats que ceux décrits dans le présent document. Chaque usager doit faire lui-même ses propres
tests pour déterminer dans quelle mesure le matériau convient à ses besoins. Le fabricant et ses distributeurs ne peuvent pas être tenus responsables des dommages provenant d’une installation défectueuse du matériau.




